
FOTO COD DESCRIÇÃO DO PRODUTO PVP

Dobra

Phoenix 1200VA 24V (Tomada Schuko)

Inversor Onda Pura

Potência Nominal (25ºC): 1200VA / 1000W

Potência Máxima: 2400W 18 720,00 STD

Tensão Entrada DC: 24V

Tensão Saída AC: 110 ou 230V

Eficiência Máxima: 92%

Consumo em standby: 5W

Phoenix Compact 1600VA 24V

Inversor Onda Pura

Potência Nominal (25ºC): 1600VA / 1300W

Potência Máxima: 3000W 28 680,00 STD

Tensão Entrada DC: 24V

Tensão Saída AC: 230V

Eficiência Máxima: 94%

Consumo em standby: 10W

Phoenix Compact 2000VA 24V

Inversor Onda Pura

Potência Nominal (25ºC): 2000VA / 1600W

Potência Máxima: 4000W 32 400,00 STD

Tensão Entrada DC: 24V

Tensão Saída AC: 230V

Eficiência Máxima: 92%

Consumo em standby: 11W

Phoenix Compact 3000VA 24V 

Inversor Onda Pura

Potência Nominal (25ºC):3000VA / 2400W

Potência Máxima: 6000W 51 000,00 STD

Tensão Entrada DC: 24V

Tensão Saída AC: 230V

Eficiência Máxima: 94%

Consumo em standby: 20W

Phoenix Compact 5000VA 24V 

Inversor Onda Pura

Potência Nominal (25ºC): 5000VA / 4000W

Potência Máxima: 10000W 80 320,00 STD

Tensão Entrada DC: 24V

Tensão Saída AC: 230V

Eficiência Máxima: 94%

Consumo em standby: 30W

Inversores


